
DACHAUFBAU
- Extensive Begrünung 12,0 cm
- Schutzlage
- Dachabdichtung bit. 2-lagig
- Gefälledämmung 18 cm
- Dampfsperre
- Trapezblech 10,5cm

F=130.37 m²

Einstellhalle Werkhof

FASSADENAUFBAU
- Stahl-Unterkonstruktion 20,0 cm
- Wärmedämmung 18,0 cm
- Holzfassade hinterlüftet 12,0 cm

BODENAUFBAU
- Versiegelung
- Aufbeton 15,0 cm
- STB-Platte 30,0 cm
- Wärmedämmung 16,0 cm

FBOK +0.000

+423.056 m ü.M. = max. Gebäudehöhe

+422.890 m ü.M. =Gebäudehöhe

+423.275 m ü.M. =Fassadenhöhe

BODENAUFBAU
- Parkett 2,0 cm
- Estrich 7,5 cm
- Trennlage
- Wärmedämmung 3,0 cm
- Ausgleichschicht 2,5 cm
- Stahlbetondecke Hohldielen 30,0 cm

FASSADENAUFBAU
- Stahlbeton 25,0 cm
- Wärmedämmung 18,0 cm
- Holzfassade hinterlüftet 12,0 cm

ADUK +5.930

Stahlkonstruktion

FBOK +3.415

ADUK +2.700

FBOK +0.000

DACHAUFBAU
- Extensive Begrünung 12,0 cm
- Schutzlage
- Dachabdichtung bit. 2-lagig
- Gefälledämmung 18 cm
- Dampfsperre
- Trapezblech 10,5cm

BODENAUFBAU
- Versiegelung
- Estrich 7,5 cm
- Trennlage
- Trittschalldämmung 3,0 cm
- Ausgleichschicht 4,5 cm

FASSADENAUFBAU
- Kalksandstein 15,0 cm
- Wärmedämmung 18,0 cm
- Holzfassade hinterlüftet 12,0 cm

F=33.85 m²

FW Korridor EG_1

F=91.31 m²

FW Theorie

+423.000 m ü.M. = max. Gebäudehöhe
+422.890 m ü.M. =Gebäudehöhe

+423.275 m ü.M. =Fassadenhöhe

F=19.35 m²

FW Küche

BODENAUFBAU
- Fliesen 1,5 cm
- Estrich 8,0 cm
- Trennlage
- Wärmedämmung 3,0 cm
- Ausgleichschicht 2,5 cm
- Stahlbetondecke Hohldielen 30,0 cm

Wartungsgang

BODENAUFBAU
- Fliesen 1,5 cm
- Estrich 8,0 cm
- Trennlage
- Trittschalldämmung 3,0 cm
- Ausgleichschicht 2,5 cm
- STB Bodenplatte 50,0 cm
- Wärmedämmung 16,0 cm

BODENAUFBAU
- Plattenbelag 3,0 cm
- Unterkonstruktion 12,0 cm
- Wärmedämmung 6,0 cm
- STB Bodenplatte 44,0 cm
- Wärmedämmung 6,0 cm

ADUK +5.930

ADUK +2.700

RDUK +2.965

FBOK +3.415

FBOK +0.000

DACHAUFBAU
- Extensive Begrünung 12,0 cm
- Schutzlage
- Dachabdichtung bit. 2-lagig
- Gefälledämmung 18 cm
- Dampfsperre
- Trapezblech 10,5cm

F=34.97 m²

FW Garderobe W (15+ 5); WC;
Dusche

+423.000 m ü.M. = max. Gebäudehöhe
+422.890 m ü.M. =Gebäudehöhe

+423.284 m ü.M. =Fassadenhöhe

3

+423.000 m ü.M. = max. Gebäudehöhe

+423.285 m ü.M. =OK Pergola

2

+423.000 m ü.M. = max. Gebäudehöhe

+423.275 m ü.M. =Fassadenhöhe

1

+423.000 m ü.M. = max. Gebäudehöhe

+423.190 m ü.M. =Fassadenhöhe

2
2

F=33.85 m²

FW Korridor EG_1

Eingang Feuerwehr

Vorderkante Vordach

1
1 VORDERKANTE VORDACH

Falttor Lichte Öffnungsbreite: 7.14 (von Bauherrschaft bestätigt), 7.4 ist technisch möglich

F=130.37 m²

Einstellhalle Werkhof

3

Wartungsgang

F=34.97 m²

FW Garderobe W (15+ 5); WC;
Dusche
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±0.00 = 415.75 m ü. M. = FBOK

Gemeinde Weiningen, Tiefbau & Werke
Regensdorferstrasse 4
8104 Weiningen, Schweiz
e.    tiefbau@weiningen.ch

t.    +41 (0) 44 752 25 70
f.    +41 (0) 44 750 22 53
w.   www.weiningen.ch
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